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FICHA TECNICA 
VALVULA DE ESFERA INOX 

PN-80 
 MODELO I-500 
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1. CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
 

�  PN 80 PASO TOTAL  (APTA PARA SOLAR) 
�  TEMPERATURA MAXIMA: 200ºC    
�  TEMPERATURA MINIMA:   -30ºC 
�  CUERPO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 
�  MANETA DE INOXIDABLE AISI 304 CON PLASTICO INYECTADO 
�  SISTEMA DE BLOQUEO POR CANDADO 
�  SALIDA: OCTOGONAL DOS PIEZAS, CONEXION A TUBO MACHO 
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2. CERTIFICADOS DE PRODUCTO 
 
TMM certifica que las Válvulas de esfera de inoxidable PN 80 (I-500), han sido 
construidas de acuerdo con las siguientes Normas Europeas, garantizando el uso de 
estas válvulas para consumo humano. 
 

�  UNE EN 13828/2004: Válvulas para la edificación. Válvulas esféricas de 
aleación de cobre y de acero inoxidable, accionadas manualmente, para el 
suministro de agua potable en edificios. Ensayos y requisitos. 

�  UNE EN 19703: Estanqueidad de Grifería / Productos Sanitarios. 
�  Real Decreto 1138/1990: Aguas Potables de consumo humano. 

Reglamentación Técnico Sanitaria BOE 20 / 09 / 1990. 
 

Para ello, todos los materiales empleados en las Válvulas esfera PN 80 
 (I-500), cumplen con las especificaciones exigidas por las diferentes Directivas 
Europeas: 
 
 Materia prima (*):   Acero inoxidable ( AISI-316 ) 
                                                                                          bajo normas:  EN 10088 
                                               

Estanqueidad Bola: Teflón P.T.F.E. bajo norma 
  BS – EN 10204:2004 tipo 3.1. 
  Temperatura Máxima: 200ºC 
  Temperatura Mínima: -30ºC  

 
 Vastago:                                       Temperatura Máxima: 200ºC 

 Temperatura Mínima: -30ºC  
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